A jármű azonosítója
Általános megjegyzések:

1. Ez a melléklet a járműveken az üzem közbeni egyedi azonosítás érdekében látható módon elhelyezett számokat és kapcsolódó jelzéseket ismerteti. Nem írja le, a jármű alvázán vagy fő alkatrészein gyártás közben véglegesen bemart vagy tartósan rögzített egyéb számokat vagy jelzéseket.

2. Az e mellékletben meghatározott számnak és a hozzá kapcsolódó jelzésnek való megfelelés nem kötelező az alábbi esetekben:

- a csak olyan hálózatokon használt járművek, amelyekre ezen ÁME nem vonatkozik,

- történelmi jellegű járművek,

- ezen ÁME hatálya alatti hálózatokon normál esetben nem közlekedő vagy szállított járművek.

Ennek ellenére ezeknek a járműveknek működésüket lehetővé tevő ideiglenes számot kell biztosítani.

3. Ez a melléklet megváltozhat a RIV eltörlése, a RIC jövőbeni fejlődése és a TAF és a TAP ÁME jövőbeni bevezetése miatt.

A standard szám és a hozzá kapcsolódó rövidítések

Valamennyi vasúti jármű 12 számjegyből álló számot (standard számot) kap, amelynek felépítése a következő: 

	A járművek típusai
	A jármű típusa és a kölcsönös átjárhatóság jelölése [2 számjegy]
	A jármű regisztrálása szerinti ország [2 számjegy]
	Műszaki jellemzők [4 számjegy]
	Sorszám 
[3 számjegy]
	Önellenőrző számjegy 
[1 számjegy]


	Teherkocsik
	00 - 99
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
80 - 89
[részletek a P.6. mellékletben]
	
	0000-9999 [részletek a P.9. mellékletben]
	001-999
	





0 - 9 [részletek a P.3. mellékletben]


	Vontatott személyszállító járművek
	50 - 59 
60 - 69 
70 - 79 [részletek a P.7. mellékletben]
	01-99 [részletek a P.4. mellékletben]
	0000-9999 [részletek a P.10. mellékletben]
	001-999
	


	Vontató járművek
	90 - 99
[részletek a P.8. mellékletben]
	
	0000001 - 8999999 [e számok jelentését a tagállamok határozzák meg, esetlegesen két-vagy többoldalú megállapodással]
	


	Speciális járművek
	
	
	9000 - 9999 [részletek a P.11. mellékletben]
	001-999
	


Egy adott országban a műszaki jellemzők és a sorszám 7 számjegye elegendő a járművek egyedi azonosítására a kocsik, vontatott személyszállító járművek, vontató járművek és speciális járművek egyes csoportjain belül. A vontatójárművek esetében a számnak hatjegyűnek és egyedinek kell lenni, míg a speciális járművek esetében a műszaki jellemzők és a sorszám első számjegyével, illetve utolsó öt számjegyével rendelkező számnak egyedinek kell lenni.

A számot betűjelzések egészítik ki:

a) az átjárhatósági képességgel kapcsolatos jelzés (részletek a P.5. mellékletben),

b) a jármű regisztrációja szerinti ország rövidítése (részletek a P.4. mellékletben),

c) az üzembentartó rövidítése (részletek a P.1. mellékletben),

d) a műszaki jellemzők rövidítése (részletek a P.13. mellékletben a vontatott személyszállító járművek, a P.12. mellékletben a teherkocsik és a P.14. mellékletben a speciális járművek esetében).

A műszaki jellemzőket, kódokat és rövidítéseket az ERA (Európai Vasúti Ügynökség) által a 2005. évi munkaprogramjának 15. tevékenysége eredményeként javasolt egy vagy több szervezet (a továbbiakban: központi szervezet) kezeli.

A számok kiadása

A számok kezelésének szabályaira az ERA tesz javaslatot.

P.1. Melléklet
Az üzembentartó rövidítésének jelzése
Az üzembentartói jelzés (VKM) meghatározása

Az üzembentartói jelzés (VKM) egy 2-5 betűből álló alfanumerikus kód. A VKM-et minden egyes járművön feltüntetik a jármű száma közelében. A VKM jelzi a jármű járműnyilvántartásba bejegyzett üzembentartóját.

A VKM ezen ÁME hatálya alá tartozó minden és az összes olyan országban egyedi, amely az ezen ÁME-ben leírt járműszámozási és üzembentartói jelzési rendszer alkalmazását tartalmazó megállapodást köt.

Az üzembentartói jelzés formátuma

A VKM az üzembentartó teljes nevének rövidítése, lehetőleg felismerhető formában. A latin ábécé mind a 26 betűjét fel lehet használni. A VKM betűit nyomtatott nagybetűkkel írják. Az üzembentartó nevében a szavak nem első betűje helyén álló betűket lehet kisbetűkkel írni. Az egyediség ellenőrzése érdekében figyelmen kívül hagyják az írott neveket.

A betűk tartalmazhatnak diakritikus jeleket (ékezeteket). Az ilyen betűkön lévő diakritikus jeleket figyelmen kívül hagyják az egyediség ellenőrzésekor.

Az olyan járművek üzembentartói esetében, amelyek nem latin ábécét használó országban vannak, a VKM fordítása a saját ábécével feltüntethető a VKM mögött egy ferde vonallal („/”) elválasztva. Adatfeldolgozási szempontból figyelmen kívül hagyják a lefordított VKM-et.

Mentesség az üzembentartói jelzés használata alól

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy alkalmazzák a következő mentességeket.

A VKM nem kötelező olyan járműveken, amelyek számozási rendszere nem a jelen melléklet szerinti (v.ö. a 2. pont alatti általános megjegyzéssel) Ennek ellenére megfelelő információt kell adni a jármű üzembentartójáról azoknak az ezen ÁME hatálya alatt álló hálózatokon való működtetésével foglalkozó szervezeteknek.

Amikor a járművön feltüntetik a teljes nevet és a címet, a VKM nem kötelező a következő esetekben:

- olyan korlátozott járműállománnyal rendelkező üzembentartók járművei, hogy a VKM használata nem indokolt,

- az infrastruktúra karbantartására használt speciális járművek.

A VKM nem kötelező a csak nemzeti forgalomban közlekedő mozdonyok, többrészes egységek és személyszállító járművek esetében, ha:

- azokon szerepel az üzembentartó logója, és az jól felismerhetően tartalmazza ugyanazokat a betűket, mint a VKM,

- olyan jól felismerhető logót viselnek, amelyet az illetékes nemzeti hatóság elfogadott a VKM megfelelő egyenértékeként.

Amikor a vállalat logóját is feltüntetik a VKM mellett, csak a VKM érvényes, és a logó figyelmen kívül hagyható.

Az üzembentartói jelzés kiosztásával kapcsolatos rendelkezések

Az üzembentartók egynél több VKM-et is kiadhatnak, amennyiben:

- az üzembentartó egynél több nyelven is rendelkezik hivatalos névvel,

- az üzembentartónak jó oka van megkülönböztetni a szervezetén belüli különálló járműállományokat.

Az is lehetséges, hogy egyetlen VKM vonatkozik egy egész olyan vállalatcsoportra:

- amely egyetlen olyan vállalati struktúrához tartozik, amely a szervezetén belül kijelölt és megbízott egy szervezetet azzal, hogy minden kérdést kezeljen az összes többi nevében,

- amely kijelölt egy különálló, egyetlen jogi személyt az ügyek nevében való kezelésére, amely esetben a jogi személy az üzembentartó.

Az üzembentartói jelzések nyilvántartása és kiosztási eljárása

A VKM nyilvántartása nyilvános, és aktualizálása valós időben történik.

A VKM iránti kérelmet a kérelmező az illetékes nemzeti hatósághoz nyújtja be, amely továbbítja azt a központi szervezetnek. A VKM csak a központi szervezet általi közzétételt követően használható.

A VKM birtokosának tájékoztatnia kell az illetékes nemzeti hatóságot, amikor beszünteti a VKM használatát, és az illetékes nemzeti hatóság továbbítja ezt az információt a központi szervezetnek. Ekkor a VKM azt követően vonható vissza, hogy az üzembentartó bizonyította a jelzés megváltoztatását az összes érintett járművön. Ez 10 évig nem adható ki újból, kivéve, ha újból az eredeti birtokosnak vagy annak kérésére más birtokosnak adják ki.

A VKM más birtokosra ruházható, amely az eredeti birtokos jogutódja. A VKM érvényben marad akkor is, ha a birtokos olyan névre változtatja a nevét, amely nem hasonlít a VKM-re.

A VKM első listáját a vasúttáraságok meglévő rövidítései alapján állítják össze.

A VKM-et minden újonnan épített járművön elhelyezik a vonatkozó ÁME-k hatálybalépése után. A meglévő járműveknek 2014 végéig kell megfelelniük a VKM jelzéseknek.

P.2. Melléklet
A szám és a hozzá kapcsolódó betűjelzés elhelyezése a kocsiszekrényen
A külső jelzések általános elrendezése

A jelzéseket alkotó nyomtatott nagybetűknek és számoknak legalább 80 mm magasnak kell lenniük, levelezési minőségű betűtalp nélküli betűtípussal. Kisebb betűk csak akkor használhatók, ha a betűket csak a hossztartón lehet elhelyezni.

A jelzés nem lehet 2 m-nél magasabban a sín szintjétől.

Teherkocsik

A jelzést a következő módon kell elhelyezni a kocsiszekrényen:

	23
	TEN
	31
	TEN
	33
	TEN
	43
	


	80
	D-RFC
	80
	D-DB
	84
	NL-ACTS
	87
	F


	7369 553-4
	
	0691 235-2
	
	4796 100-8
	
	4273 361-3 
	


	Zcs
	
	Tanoos
	
	Slpss
	
	Laeks 
	


	(Ebben az esetben VKM nélkül, mert a teljes név és cím szerepel a járművön).


Az olyan kocsik esetében, amelyek kocsiszekrényén nincs elég hely az ilyenfajta elrendezéshez, különösen pőrekocsik esetében, a jelzés a következőképpen is elhelyezhető:

	01
	87
	3320 644-7 
	
	
	
	
	


	TEN
	F-SNCF
	Ks
	
	
	
	
	


Amikor egy vagy több nemzeti jelentőségű indexbetűt helyeznek el a kocsin, ezt a nemzeti jelzést a nemzetközi jelzés mögött kell elhelyezni, kötőjellel elválasztva.

Személykocsik és vontatott személyszállító járművek

A számot a jármű mindkét oldalfalán el kell helyezni a következő módon:

	F-SNCF
	61
	87
	20 - 72 021
	- 7
	
	
	


	
	
	
	B10 tu
	
	
	
	


A jármű regisztrálása szerinti ország és a műszaki jellemzők jelzését közvetlenül a tizenkét jegyű járműszám mögé vagy alá írják.

A vezetőállással rendelkező személykocsik esetében a számot a vezetőállásban is feltüntetik.

Mozdonyok, motorkocsik és speciális járművek

A 12 jegyű standard számot a nemzetközi forgalomban használt vontató jármű mindkét oldalfalán fel kell tüntetni a következő módon: 91 880001323-0

A 12 jegyű standard számot a vontató járművek valamennyi vezetőállásában is feltüntetik.

Az üzembentartó elhelyezhet a standard számoknál nagyobb betűket és saját számjelzést is (amely általában a gyári számból és egy betűkódból áll), ha az hasznos a működés szempontjából. A saját számot az üzembentartó bárhol szabadon elhelyezheti.

	Példák:
	SP 42037
	ES 64 F4 - 099
	88 - 1323


	
	92 51 0042037-9
	94 80 0189 999 - 6
	91 88 0001323-0


Ezek a szabályok kétoldalú megállapodással változtathatók meg a meglévő járművek esetében, amikor az ÁME hatályba lép és egy meghatározott szolgálatra vonatkozik, és amennyiben nem áll fenn az érintett vasúthálózatokon üzemelő eltérő járművekkel való összetévesztés veszélye. A mentesség az illetékes nemzeti hatóságok által meghatározott időszakra érvényes.

A nemzeti hatóság előírhatja, hogy a 12 jegyű járműszám mellett tüntessék fel az ország kódját és a VKM-et.

P.3. Melléklet
Az ellenőrző (12.) számjegy meghatározásának szabályai
Az ellenőrző számjegyet a következő módon határozzák meg:

- az alapszám páros pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) saját tizedes értéken veszik;

- az alapszám páratlan pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) megszorozzák 2-vel,

- ekkor összeadják a páratlan pozíciók összegét a páros pozíciók összegével,

- megtartják a számjegyek összegét,

- a számjegyek összege és a 10 közötti különbség alkotja az ellenőrző számjegyet; amennyiben a számjegyek összege nulla, akkor az ellenőrző számjegy is nulla.

Példák

	1
	- Legyen az alapszám
	3
	3
	8
	4
	4
	7
	9
	6
	1
	0
	0


	
	Szorzó tényező
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2


	
	
	6
	3
	16
	4
	8
	7
	18
	6
	2
	0
	0


Összeg: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Az összeg egységet jelző számjegye 2.

Az ellenőrző számjegy ezért 8, és így a 33 84 4796 100 - 8 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

	2
	- Legyen az alapszám
	3
	1
	5
	1
	3
	3
	2
	0
	1
	9
	8


	
	Szorzó tényező
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2


	
	
	6
	1
	10
	1
	6
	3
	4
	0
	2
	9
	16


Összeg: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Az összeg egységet jelző számjegye 0.

Az ellenőrző számjegy ezért 0, és így a 31 51 3320 198 - 0 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

P.4. Melléklet
A járművek regisztrálása szerinti országok kódjai (3-4. számjegy és rövidítés)
(A harmadik országokra vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek)

	Országok
	Betűrendes ország kód (1)
	Numerikus ország kód
	A P.6 ás P.7 mellékletben (2) a szögletes zárójelek által érintett társaságok


	Albánia
	AL
	41
	HSh


	Algéria
	DZ
	92
	SNTF


	Örményország
	AM (3)
	58
	ARM


	Ausztria
	A
	81
	ÖBB


	Azerbajdzsán
	AZ
	57
	AZ


	Belorusszia
	BY
	21
	BC


	Belgium
	B
	88
	SNCB/NMBS


	Bosznia-Hercegovina
	BIH
	44
	ŽRS


	
	
	50
	ŽFBH


	Bulgária
	BG
	52
	BDZ, SRIC


	Kína
	RC
	33
	KZD


	Horvátország
	HR
	78
	HŽ


	Kuba
	CU (3)
	40
	FC


	Ciprus
	CY
	
	


	Cseh Köztársaság
	CZ
	54
	ČD


	Dánia
	DK
	86
	DSB, BS


	Egyiptom
	ET
	90
	ENR


	Észtország
	EST
	26
	EVR


	Finnország
	FIN
	10
	VR, RHK


	Franciaország
	F
	87
	SNCF, RFF


	Grúzia
	GE
	28
	GR


	Németország
	D
	80
	DB, AAE (4)


	Görögország
	GR
	73
	CH


	Magyarország
	H
	55
	MÁV, GySEV/ROeEE (4)


	Irán
	IV
	96
	RAI


	Irak
	IRQ (3)
	99
	IRR


	Írország
	IRL
	60
	CIE


	Izrael
	IL
	95
	IV


	Olaszország
	I
	83
	FS, FNME (4)


	Japán
	J
	42
	EJRC


	Kazahsztán
	KZ
	27
	KZH


	Kirgizisztán
	KS
	59
	KRG


	Lettország
	LV
	25
	LDZ


	Libanon
	BH
	98
	LÉS


	Liechtenstein
	LIE (3)
	
	


	Litvánia
	LT
	24
	LG


	Luxemburg
	L
	82
	CFL


	Macedónia (volt jugoszláv köztársaság)
	MK
	65
	CFARYM (MŽ)


	Málta
	M
	
	


	Moldva
	MD (3)
	23
	CFM


	Monaco
	MC
	
	


	Mongólia
	MGL
	31
	MTZ


	Marokkó
	MA
	93
	ONCFM


	Hollandia
	NL
	84
	NS


	Észak-Korea
	PRK (3)
	30
	ZC


	Norvégia
	N
	76
	NSB, JBV


	Lengyelország
	PL
	51
	PKP


	Portugália
	P
	94
	CP, REFER


	Románia
	RO
	53
	CFR


	Oroszország
	RUS
	20
	RZD


	Szerbia-Montenegró
	SCG
	72
	JŽ


	Szlovákia
	SK
	56
	ŽSSK, ŽSR


	Szlovénia
	SLO
	79
	SŽ


	Dél-Korea
	ROK
	61
	KNR


	Spanyolország
	E
	71
	RENFE


	Svédország
	S
	74
	GC, BV


	Svájc
	CH
	85
	SBB/CFF/FFS, BLS (4)


	Szíria
	SYR
	97
	CFS


	Tádzsikisztán
	TJ
	66
	TZD


	Tunézia
	TN
	91
	SNCFT


	Törökország
	TR
	75
	TCDD


	Türkmenisztán
	TM
	67
	TRK


	Ukrajna
	UA
	22
	UZ


	Egyesült Királyság
	GB
	70
	BR


	Üzbegisztán
	UZ
	29
	UTI


	Vietnam
	VN (3)
	32
	DSVN


	(1) Az 1949. évi egyezmény 4. függelékében és a közúti közlekedésről szóló 1968. évi egyezmény 45. cikk (4) bekezdésében ismertetett betűrendes kódrendszer szerint.


	(2) Azok a társaságok, amelyek a hatálybalépés idején az UIC vagy az OSJD tagjai voltak, és a megnevezett országkódot használták a társaság kódjaként.


	(3) A kódok megerősítésre várnak.


	(4) Az általános megjegyzések 3. pontjában említett fejlesztések hatályba lépéséig ezek a társaságok használhatják a 43 (GySEV/ROeEE), 63 (BLS), 64 (FNME), 68 (AAE) kódokat. Ekkor aktualizálási időszakot határoznak meg az érintett tagállamokkal közösen.


P.5. Melléklet
A kölcsönös átjárhatósági képesség betűjele
„TEN”: A következő feltételeknek megfelelő jármű:

- teljesíti az összes vonatkozó, az üzembe helyezés időpontjában hatályos ÁME előírásait, és rendelkezik a 2008/57/EK irányelv 22. cikke (1) bekezdése szerinti üzembe helyezési engedéllyel,

- rendelkezik az összes tagállamban érvényes, a 2008/57/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdése szerinti engedéllyel, vagy az összes tagállam által kiadott, egyedi engedéllyel rendelkezik.

„PPV/PPW”: A PPV/PPW megállapodásnak megfelelő kocsi (az OSZZSD államokon belül) (eredeti: ППВ - Правила пользования вагонами в международном сообщении)

Megjegyzések:

a) A TEN jelöléssel ellátott járművek a P.6. mellékletben meghatározott járműszám első számjegyének 0-3 értékeinek felelnek meg.

b) Azokat a járműveket, amelyek nem rendelkeznek az összes tagállamra érvényes üzembe helyezési engedéllyel, az engedélyezett tagállamokat feltüntető jelzéssel kell ellátni. Az engedélyező tagállamok felsorolását a következő rajzok valamelyikén jelölt módon kell feltüntetni, ahol D jelöli az első engedélyt kiadó tagállamot (a példában Németország), és F jelöli a második engedélyt kiadó tagállamok (a példában Franciaország). A tagállamok kódjának feltüntetését a P.4. melléklettel összhangban kell elvégezni. Ez kiterjedhet az ÁME előírásait teljesítő és nem teljesítő járművekre egyaránt. Ezek a járművek a P.6. mellékletben meghatározott járműszám első számjegye 4-8 értékeinek felelnek meg.
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P.6. Melléklet
A kölcsönös átjárhatósági képességet jelölő nemzeti kódok a teherkocsik esetében (1-2. számjegy)
	
	2. számjegy 
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	Fenntartva
	ÁME és/vagy COTIF kocsik(b) [amelyek esetében az üzembentartó a P.4. mellékletben felsorolt vasúti társaság]
	


További döntésig nem használható
	PPW kocsik (különböző nyomtáv)
	Független tengellyel
	0
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	Műhelykocsik
	
	
	
	Forgó-
vázzal
	1


	ÁME(a) és/vagy
CO-
TIF(b) és/vagy
PPW
	2
	Független tengellyel
	



Fenntartva
	ÁME és/vagy COTIF kocsik(b) [amelyek esetében az üzembentartó a P.4. mellékletben felsorolt vasúti társaság] PPW kocsik
	



ÁME és/vagy COTIF kocsik(b) PPW kocsik
	


Más ÁME és/vagy COTIF
kocsik(b) PPW kocsik
	
PPW kocsik
(különböző nyomtáv)
	Független tengellyel
	2


	
	3
	Forgóvázzal
	
	
	
	
	
	Forgó-
vázzal
	3


	
Nem ÁME és nem COTIF(b) és nem PPW
	4
	független tengellyel(c)
	

Vasútüzemi 
kocsik
	Egyéb kocsik [amelyek esetében az üzembentartó a P.4. mellékletben felsorolt vasúti társaság]
	

Egyéb kocsik
	

Egyéb kocsik
	Műszaki jellemzőik miatt speciális számozással rendelkező kocsik
	Független tengellyel(c)
	4
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	Forgóvázzal(c)
	
	
	
	
	
	Forgóvázzal(c)
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Forgalom
	Belföldi vagy külön megállapodással nemzetközi forgalmú
	Külön megállapo-
dással nemzetközi forgalmú
	Belföldi forgalmú
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dással nemzetközi forgalmú
	Belföldi forgalmú
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2. számjegy
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	9
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(a) Megfelelés legalább a jármű ÁME-nek

(b) Ideértve azokat a járműveket, amelyek a jelenlegi szabályozás szerint ezeket a számokat viselik ezen új rendeletek hatályba lépésekor

(c) Rögzített vagy különböző nyomtáv

P.7. Melléklet
A nemzetközi forgalomképességet jelző kódok a vontatott személyszállító kocsik esetében (1-2. számjegy)
Figyelmeztetés: a szögletes zárójelben lévő feltételek átmenetiek, és a RIC fejlesztésekor törlik azokat (lásd az általános megjegyzések 3. pontját). 
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	Belföldi vagy külön meg-
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	Belföldi forgalmú kocsik [amelyek esetében az üzembentartó a P.4. mellékletben felsorolt vasúti társaság]
	Rögzített nyomtávú nem klimatizált kocsik (az autószállító kocsikat is ide értve) [amelyek üzembentartója a P.4. mellékletben felsorolt egyik RIC vasúti társaság
	Különböző nyomtávú (1435/1520) nem klimatizált kocsik [amelyek üzembentartója a P.4. mellékletben felsorolt egyik RIC vasúti társaság]
	




Fenntartva
	Különböző nyomtávú (1435/1672) nem klimatizált kocsik [amelyek üzembentartója a P.4. mellékletben felsorolt egyik RIC vasúti társaság
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	Nem üzleti célú üzemi kocsik
	Rögzített nyomtávú légkondicionált kocsik [amelyek üzembentartója a P.4. mellékletben felsorolt egyik RIC vasúti társaság
	Különböző nyomtávú (1435/1520) légkondicionált kocsik [amelyek üzembentartója a P.4. mellékletben felsorolt egyik RIC vasúti társaság]
	Nem üzleti célú üzemi kocsik [amelyek üzembentartója a P.4. mellékletben felsorolt egyik RIC vasúti társaság]
	Különböző nyomtávú (1435/1672) légkondicionált kocsik [amelyek üzembentartója a P.4. mellékletben felsorolt egyik RIC vasúti társaság
	



Autószállító kocsik
	



Különböző nyomtávú kocsik
	

Rögzített nyomtávú kocsik
	Különböző nyomtávú (1435/1520) kocsik cserélhető forgóvázzal
	Különböző nyomtávú (1435/1520) kocsik állítható nyomtávú tengelyekkel


	7
	Klimatizált és nyomásálló szekrényű kocsik [amelyek üzembentartója a P.4. mellékletben felsorolt egyik RIC vasúti társaság]
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Fenntartva
	Nyomásálló szekrényű rögzített nyomtávú klimatizált kocsik [amelyek üzembentartója a P.4. mellékletben felsorolt egyik RIC vasúti társaság]
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Fenntartva
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Fenntartva


[a] Megfelelés legalább a vontatott személyszállító járművekre vonatkozó jövőbeni ÁME-nek.

[b] Megfelelés a RIC-nek és a COTIF-nak a hatályos előírások szerint.

P.8. Melléklet
A vontató járművek típusai (1-2. számjegy)
Az első számjegy a „9”.

A második számjegyet az egyes tagállamok határozzák meg. Megfelelhet például az önellenőrző számjegynek, ha a kiszámítása során a gyári számot is felhasználják.

Ha a második számjegy a vontató jármű típusát írja le, a következő kódok kötelezők: 

	Kód
	A jármű általános típusa
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	Egyéb
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	Villanymozdony


	2
	Dízelmozdony
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	Elektromos többrészes egység (nagysebességű) [motorkocsi vagy vontatott kocsi]
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	Elektromos többrészes egység (nagysebességű kivételével) [motorkocsi vagy vontatott kocsi]


	5
	Dízel többrészes egység [motorkocsi vagy vontatott kocsi]


	6
	Speciális vontatott kocsi


	7
	Elektromos tolatókocsi


	8
	Dízel tolatókocsi


	9
	Karbantartási jármű


P.9. Melléklet
A kocsik standard számjelzése (5-7. számjegy)
Ez a melléklet táblázatos formában foglalja össze a kocsi fő műszaki jellemzőihez kapcsolódó 4 számjegyes jelzést.

A VASÚTI TEHERKOCSIK EGYSÉGES SZÁMOZÁSA
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	Nyitható tetejű kocsi
	


	
	


	1. számjegy:
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	Kategória betűjel:
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	Lábjegyzet szövege:
	


	(1) Üres futásra alkalmas 120 km/h sebességhatárig


	(2) Teherkocsi négy külön tengellyel
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	Normál építésű, fedett kocsi
	


	
	


	1. számjegy:
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	Kategória betűjel:
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	Lábjegyzet szövege:
	


	(1) Üres futásra alkalmas 120 km/h sebességhatárig


	(2) Futásra alkalmas 140 km/h sebességhatárig
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	Különleges építésű, fedett kocsi
	


	
	


	1. számjegy:
	2


	Kategória betűjel:
	H


	
	


	
	


	Lábjegyzet szövege:
	


	(1) Üres futásra alkalmas 120 km/h sebességhatárig


	(2) Teherkocsi 4 külön tengellyel
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	Normál építésű pőrekocsik


	Vegyes, magas oldalfalú nyitott és pőrekocsi
	


	
	


	1. számjegy:
	3


	Kategória betűjel:
	K-O-R


	
	


	
	


	Lábjegyzet szövege:
	


	(1) Üres futásra alkalmas 120 km/h sebességhatárig


	(2) Futásra alkalmas 140 km/h sebességhatárig
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	Különleges építésű pőrekocsi


	
	


	1. számjegy:
	4


	Kategória betűjel:
	L-S


	
	


	
	


	Lábjegyzet szövege:
	


	(1) Üres futásra alkalmas 120 km/h sebességhatárig


	(2) Futásra alkalmas 120 km/h sebességhatárig


	(3) EURO RAIL ROAD Vasúti teherkocsi


	(4) Futásra alkalmas 160 km/h sebességhatárig
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	(1) Üres futásra alkalmas 120 km/h sebességhatárig


	(2) Teherkocsi négy külön tengellyel
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	53


	54
	
	kss
	
	anoos
	
	
	
	
	
	aai (10)
	54


	55
	ck
	kks (4)
	
	aoos (4)
	
	
	
	
	
	
	55


	56
	
	
	
	agoos (4)
	
	
	
	
	
	aai (11)
	56


	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	aais (4) (11)
	57


	58
	
	
	
	agoos
	
	
	
	
	
	aai (12)
	58


	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	aais (12)
	59


	60
	dk
	nss
	all
	
	
	
	
	
	
	aai (13)
	60


	61
	
	
	
	agnps
	
	
	
	
	
	aais (13)
	61


	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62


	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63


	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	aai (15)
	64


	65
	l
	
	al
	als
	
	
	
	
	
	
	65


	66
	
	
	
	alls
	
	
	
	
	
	
	66


	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	67


	68
	
	gkkls
	
	
	
	
	
	
	
	aai (17)
	68


	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	aais (17)
	69


	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70


	71
	
	cmms
	
	
	
	
	
	
	
	
	71


	72
	
	
	ack
	
	
	
	
	
	
	aai (19)
	72


	73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73


	74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74


	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75


	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	76


	77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	77


	78
	
	
	
	afns
	
	
	
	
	
	
	78


	79
	dgk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79


	80
	
	ckks
	afgoos
	afs
	
	
	
	
	
	
	80


	81
	
	
	afgoos (4)
	
	
	
	
	
	
	
	81


	82
	
	
	afgpps (4)
	afoos
	
	
	
	
	
	
	82


	83
	
	
	afgpps (4)
	afoos (4)
	
	
	
	
	
	as (5)
	83


	84
	° (5)
	
	
	afpps
	
	
	
	
	
	a (5)
	84


	85
	
	cfkks
	
	
	
	
	
	
	
	aafis
	85


	86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	aafiss
	86


	87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	aafis (4) (7)
	87


	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	afis
	88


	89
	° (1)
	
	
	
	
	
	a (1)
	
	
	afiks
	89


	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90


	91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91



	92
	
	cfs
	acfs (4)
	
	
	
	
	
	
	
	92


	93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	93


	94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	an
	94


	95
	
	fs
	
	
	
	
	
	
	
	
	95


	96
	
	fss
	
	
	
	
	
	
	
	
	96


	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	97


	98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	98


	99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	99


P.10. Melléklet
A vontatott személykocsik műszaki jellemzőinek kódjai (5-6. számjegy) 
	
	6. számjegy 
5. számjegy
	0
	1
	2
	3
	4


	Fenntartva
	0
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva


	1. osztályú ülőhelyekkel rendelkező kocsik
	1
	10 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	≥11 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	Fenntartva
	Fenntartva
	Két vagy háromtengelyes személykocsik


	2. osztályú ülőhelyekkel rendelkező kocsik
	2
	10 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	11szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	≥12 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	Háromtengelyes személykocsik
	Kéttengelyes személykocsik


	1. vagy 1./2. osztályú ülőhelyekkel rendelkező kocsik
	3
	10 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	11szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	≥12 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	Fenntartva
	Két vagy háromtengelyes személykocsik


	1. vagy 1./2. osztályú fekvőhelyes kocsik
	4
	10 darab 1./2. osztályú szakasz
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	≤9darab 1./2. osztályú szakasz


	2. osztályú fekvőhelyes kocsik
	5
	10 szakasz
	11 szakasz
	≥12 szakasz
	Fenntartva
	Fenntartva


	Fenntartva
	6
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva


	Hálókocsik
	7
	10 szakasz
	11 szakasz
	12 szakasz
	Fenntartva
	Fenntartva


	


Különleges építésű és poggyászkocsik
	8
	Bármely osztályú ülőhelyes személykocsik, poggyásztérrel, vagy anélkül, ingavonati vezérlőfülkével
	1. vagy 1/2. osztályú ülőhelyes kocsik, poggyásztérrel, vagy postarésszel
	2. osztályú ülőhelyes kocsik, poggyásztérrel, vagy postarésszel
	Fenntartva
	Bármely osztályú ülőhelyes kocsik, különleges kialakítású részekkel, (pl. gyermekjátszó)


	
	9
	Postakocsik
	Poggyászkocsik postarésszel
	Poggyászkocsik
	Poggyászkocsik és két-
vagy háromtengelyes 2. osztályú ülőhelyes kocsik, poggyásztérrel, és postarésszel.
	Oldalfolyosós poggyászkocsik vámszakasszal vagy anélkül


	1. osztályú ülőhelyes kocsik
	1
	Fenntartva
	Kétszintes kocsik
	≥7 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	8 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	9 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval


	2. osztályú ülőhelyes kocsik
	2
	Csak az OSZZSD esetében, kétszintes kocsik
	Kétszintes kocsik
	Fenntartva
	≥8 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	9 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval


	1. vagy 1./2. osztályú ülőhelyes kocsik
	3
	Fenntartva
	Kétszintes kocsik
	Fenntartva
	≥8 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval
	9 szakasz oldalfolyosóval vagy fiktív szakasz középfolyosóval


	1. vagy 1./2. osztályú fekvő-helyes kocsik
	4
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	≤9 1. osztályú szakasz


	2. osztályú fekvőhelyes kocsik
	5
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	≤9 szakasz


	Fenntartva
	6
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva


	Hálókocsik
	7
	>12 szakasz
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva
	Fenntartva


	


Különleges építésű és poggyászkocsik
	8
	Bármely osztályú ülőhelyes és fekvőhelyes kocsi, bár-vagy büférésszel
	Kétszintes bármely osztályú ülőhelyes személykocsik, poggyásztérrel, vagy anélkül, ingavonati vezérlőfülkével
	Étkező-, bár- vagy büfékocsik, poggyásztérrel
	Étkezőkocsik
	Egyéb különleges építésű kocsik (konferencia-, diszkó-, bár-, mozi-videó-, mentőkocsik)


	
	9
	Két- vagy háromtengelyes poggyászkocsik postarésszel
	Fenntartva
	Két-vagy háromtengelyes autószállító kocsik
	Autószállító kocsik
	Üzemi célú személykocsik


	Megjegyzés: A szakaszrészeket nem veszik figyelembe. A középfolyosóval rendelkező személykocsik egyenértékű szakaszait a rendelkezésre álló ülőhelyek 6-tal, 8-cal vagy 10-zel való elosztásával számolják ki a jármű konstrukciójától függően.


A vontatott személykocsik általános jellemzőinek kódjai (7-8. számjegy) 
	Áramellátás

Maximális fordulatszám
	8. számjegy

7. számjegy
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	< 120 km/h
	0
	Az összes feszültség(*)
	Fenntartva
	3 000 V +
3 000 V=
	1 000 V(*)
	Fenntartva
	1 500 V
	1000, 1 500
és 3 000 volttól eltérő
feszültségek
	1 500 V + 
1 500 V=
	3 000 V=
	Fenntartva


	
	1
	Az összes feszültség(*) + Gőzfűtés(1)
	1 000 V + Gőzfűtés(1)
	1 000 V + Gőzfűtés(1)
	1 000 V + Gőzfűtés(1)
	1 000 V + Gőzfűtés(1)
	1 000 V + Gőzfűtés(1)
	Fenntartva
	1 500 V + 1 500 V= + Gőzfűtés(1)
	3 000 V= + Gőzfűtés(1)
	3 000 V= + Gőzfűtés(1)


	
	2
	Gőzfűtés(1)
	Gőzfűtés(1)
	3 000 V +
3 000 V= + Gőzfűtés(1)
	Gőzfűtés(1)
	3 000 V +
3 000 V= + Gőzfűtés(1)
	Gőzfűtés(1)
	3 000 V +
3 000 V= 
1 500 V + Gőzfűtés(1)
	1 500 V + Gőzfűtés(1)
	1 500 V + Gőzfűtés(1)
	A(1)


	121 - 140 km/h
	3
	Az összes feszültség
	Fenntartva
	1 000 V +
3 000 V=
	1 000 V(*) (1)
	1 000 V(*) (1)
	1 000 V
	1 000 V + 
1 500 V + 
1 500 V=
	1 500 V + 1 500 V=
	3 000 V=
	3000 V=


	
	4
	Az összes feszültség(*) + Gőzfűtés(1)
	Az összes feszültség + Gőzfűtés(1)
	Az összes feszültség + Gőzfűtés(1)
	1 000 V(*) (1) + Gőzfűtés(1)
	1 500 V + 
1 500 V=
	1 000 V + Gőzfűtés(1)
	3 000 V +
3 000 V=
	1 500 V + 
1 500 V= + Gőzfűtés(1)
	3 000 V= + Gőzfűtés(1)
	Fenntartva


	
	5
	Az összes feszültség(*) + Gőzfűtés(1)
	Az összes feszültség + Gőzfűtés(1)
	Az összes feszültség + Gőzfűtés(1)
	1 000 V + Gőzfűtés(1)
	Fenntartva
	1 500 V + Gőzfűtés(1)
	1000, 1 500 és 3 000 volttól eltérő feszültségek
	1 500 V + 
1 500 V= + Gőzfűtés(1)
	Fenntartva
	Fenntartva


	
	6
	Gőzfűtés(1)
	Fenntartva
	3 000 V +3 000 V=
	Fenntartva
	3 000 V +
3 000 V=
	Fenntartva
	Gőzfűtés(1)
	Fenntartva
	Fenntartva
	A(1)


	141 - 160 km/h
	7
	Az összes feszültség(*)
	Az összes feszültség
	1 500 V(1) + 3 000
V=(1) Az összes feszültség(2)
	1 000 V(*)
	1 500 V + 
1 500 V=
	1 000 V
	1 500 V
	1 500 V + 
1 500 V=
	3 000 V=
	3000 V=


	
	8
	Az összes feszültség(*) + Gőzfűtés(1)
	Az összes feszültség + Gőzfűtés(1)
	3 000 V +
3 000 V=
	Fenntartva
	Az összes feszültség(*) + Gőzfűtés(1)
	1 000 V + Gőzfűtés(1)
	3 000 V +
3 000 V=
	1000, 1 500 és 3 000 volttól eltérő feszültségek
	Az összes feszültség(*) + Gőzfűtés(1)
	A(1) G(2)


	> 160 km/h
	9
	Az összes feszültség(*) (2)
	Az összes feszültség
	Az összes feszültség + Gőzfűtés(1)
	1 000 V + 1 500 V
	1 000 V
	1 000 V
	Fenntartva
	1 500 V + 1 500 V=
	3 000 V=
	A(1) G(2)


	


	(1) Csak belföldi forgalomban közlekedő járművek esetében 


	(2) Csak nemzetközi forgalomra alkalmas kocsik esetében 


	Az összes feszültség 1000 V-os, egyfázisú váltakozó áram, 51-15 Hz, 1500 V-os egyfázisú váltakozó áram, 50 Hz, 1 500 V-os egyenáram, 3 000 V-os egyenáram. 
Tartalmazhat még: 3000 V egyfázisú váltakozó áram, 50 Hz 
(*) Egyes 1000 V-os egyfázisú váltakozó árammal rendelkező járművek esetében csak egy - 16 2/3 vagy 50 Hz - frekvencia a megengedett. 
A - Egyedi fűtés, a villamos fűtési fővezeték nélkül 
G - Az összes feszültségre alkalmas villamos fűtési fővezetékkel ellátott személykocsi, de a klímaberendezést saját generátora működteti 


	Gőzfűtés - csak gőzfűtés. 


	Ha a feszültségnemek fel vannak tüntetve, akkor érvényes azokra a kocsikra is, amelyek nem rendelkeznek gőzfűtéssel. 


P.11. Melléklet
A speciális járművek műszaki jellemzőinek kódjai (6-8. számjegy)
A speciális járművek engedélyezett sebessége (6. számjegy)
	Besorolás
	Önjáró utazósebesség


	
	
	
	≥ 100 km/h
	< 100 km/h
	0 km/h


	
	V ≥ 100 km/h
	Önjáró
	1
	2
	


	
	
	Nem önjáró
	
	
	3


	Vonatba sorozható
	V < 100 km/h és/ vagy korlátozások(a)
	Önjáró
	
	4
	


	
	
	Nem önjáró
	
	
	5


	Nem sorozható vonatba
	Önjáró
	
	6
	


	
	
	Nem önjáró
	
	
	7


	Önjáró vasúti/közúti jármű, amely vonatba sorozható
	
	8
	


	Önjáró vasúti/közúti jármű, amely nem sorozható vonatba(b)
	
	9
	


	Nem önjáró vasúti/közúti jármű(b)
	
	
	0


	(a) A korlátozás a vonat-összeállításra vonatkozik (pl. utolsó kocsiként védőkocsi alkalmazása).


	(b) Meg kell felelni a vonatba sorozására vonatkozó különleges előírásoknak.


A speciális járművek típusai és altípusai (7-8. számjegy) 
	7. számjegy
	8. számjegy
	Járművek / gépek


	
	1
	Vágányfektető és felújító vonat 


	
	2
	Váltó-és kereszteződésfektető berendezés 


	
	3
	Vágányrehabilitáló vonat 


	
	4
	Ágyazattisztító gép 


	1 Infrastruktúra és felépítmény
	5
	Földmunkagép 


	
	6
	


	
	7
	


	
	8
	


	
	9
	Sínre helyezett daru (a vágányra való visszaemelés kivételével) 


	
	0
	Egyéb vagy általános 


	
	1
	Nagykapacitású sima síndöngölő gép


	
	2
	Más sima síndöngölő gépek


	
	3
	Döngölőgép stabilizátorral 


	
	4
	Döngölőgép a váltókhoz és kereszteződésekhez 


	2 Vágány
	5
	Ágyazatrendező 


	
	6
	Stabilizáló gép 


	
	7
	Csiszoló- vagy hegesztőgép 


	
	8
	Általános célú gép 


	
	9
	Vágányvizsgáló kocsi 


	
	0
	Egyéb 


	
	1
	Általános célú gép 


	
	2
	Guruló és nem guruló gép 


	
	3
	Oszlopállító gép 


	
	4
	Kábeldob-szállító gép 


	3 Felsővezeték
	5
	Felsővezeték-feszítő gép 


	
	6
	Megemelt munkafelülettel rendelkező gép és állvánnyal rendelkező gép 


	
	7
	Tisztítóvonat 


	
	8
	Zsírzóvonat 


	
	9
	Felsővezeték-vizsgáló kocsi 


	
	0
	Egyéb 


	
	1
	Hídlemezfektető gép 


	
	2
	Hídvizsgáló felület 


	
	3
	Alagútvizsgáló felület 


	
	4
	Gáztisztító gép 


	4 Szerkezet
	5
	Szellőztető gép 


	
	6
	Megemelt munkafelülettel vagy állvánnyal rendelkező gép 


	
	7
	Alagútvilágító gép 


	
	8
	


	
	9
	


	
	0
	Egyéb 


	
	1
	Vasúti berakodó, kirakodó és szállítógép 


	
	2
	Ágyazat, kavics stb. berakodó, kirakodó és szállítógép 


	
	3
	


	
	4
	


	5 Berakodás, kirakodás és
	5
	Talpfa berakodó, kirakodó és szállítógép 


	különféle szállítás
	6
	


	
	7
	


	
	8
	Váltóberendezés stb. berakodó, kirakodó és szállítógép 


	
	9
	Egyéb anyag berakodó, kirakodó és szállítógépe 


	
	0
	Egyéb 


	
	1
	Földmunkaíró kocsi


	
	2
	Vágányíró kocsi


	
	3
	Felsővezeték-író kocsi 


	
	4
	Nyomtávíró kocsi 


	6 Mérés
	5
	Jelzésíró kocsi 


	
	6
	Távközlésíró kocsi 


	
	7
	


	
	8
	


	
	9
	


	
	0
	Egyéb 


	
	1
	Vészhelyzeti daru 


	
	2
	Vészhelyzeti vontató kocsi 


	
	3
	Vészhelyzeti alagút kocsi 


	
	4
	Vészhelyzeti kocsi 


	7 Vészhelyzet
	5
	Tűzoltó kocsi 


	
	6
	Szaniterkocsi 


	
	7
	Berendezés-szállító kocsi 


	
	8
	


	
	9
	


	
	0
	Egyéb 


	
	1
	Vontatójárművek 


	
	2
	


	
	3
	Szállítókocsi (az 59. kivételével) 


	
	4
	Motorkocsi 


	8 Vontatás, szállítás, energiaellátás stb.
	5
	Vágánykocsi/hajtott kocsi 


	
	6
	


	
	7
	Betonozóvonat 


	
	8
	


	
	9
	


	
	0
	Egyéb 


	
	1
	Önjáró hóeke 


	
	2
	Vontatott hóeke 


	
	3
	Hókefe 


	
	4
	Jégmentesítő gép 


	9 Környezet
	5
	Gyomirtó gép 


	
	6
	Síntisztító gép 


	
	7
	


	
	8
	


	
	9
	


	
	0
	Egyéb 


	
	1
	1-kategóriás vasúti/közúti gép 


	
	2
	

	
	3
	2-kategóriás vasúti/közúti gép 


	
	4
	


	0 Vasúti/közúti
	5
	3-kategóriás vasúti/közúti gép 


	
	6
	


	
	7
	4-kategóriás vasúti/közúti gép 


	
	8
	


	
	9
	


	
	0
	Egyéb 


P.12. Melléklet
A kocsikat jelző betűk a csuklós kocsik és kocsiegységek kivételével
A kategória és az indexbetűk definíciója
1. Fontos megjegyzések

A mellékelt táblázatokban:

- a méterben megadott adatok a kocsik belső hosszára vonatkoznak (lu),

- a tonnában megadott adatok (tu) a szóban forgó kocsi terhelési táblázatában szereplő legmagasabb terhelési határértéket jelentik, amit a megállapított eljárásokkal összhangban határoznak meg.

2. A minden kategória esetében közös, nemzetközi érvényű indexbetűk:

- q - villamos fűtés fővezetéke valamennyi áramnemre,

- qq - villamos fűtés fővezeték és berendezés valamennyi áramnemre,

- s - az „s” feltételekkel futóképes kocsik (lásd a járművek ÁME B. mellékletét),

- ss - az „ss” feltételekkel futóképes kocsik (lásd a járművek ÁME B. mellékletét),

3. Nemzeti érvényű indexbetűk:

- t, u, v, w, x, y, z

E betűk értékeit az egyes tagállamok külön határozzák meg.

A kategória betűjele: E - magas oldalfalú, nyitott kocsi
	Referenciakocsi
	normál építésű, síkpadlózatú, oldal-és homlokbuktatón üríthető 2 tengelyes: lu ≥ 7,70 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t 4 tengelyes: lu ≥ 12 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t 6 vagy több tengelyes: lu ≥ 12 m; 60t ≤ tu ≤ 75 t


	
	a
	4 tengelyes 


	
	aa
	6 vagy több tengelyes 


	
	c
	fenékürítő ajtókkal (a) 


	
	k
	2 tengelyes: tu < 20 t 4 tengelyes: tu < 40 t 6 vagy több tengelyes: tu < 50 t 


	
	kk
	2 tengelyes: 20 t ≤ tu < 25 t 4 tengelyes: 40 t ≤ tu 45 t 6 vagy több tengelyes: 50 t ≤ tu < 60 t 


	Indexbetűk
	l
	oldalra nem buktatható 


	
	ll
	fenékürítő ajtók nélkül (b) 


	
	p
	2 tengelyes: lu < 7,70 m 4 vagy több tengelyes: lu < 12 m 


	
	mm
	4 vagy több tengelyes: lu >12 m (b) 


	
	n
	2 tengelyes: tu > 30 t 4 tengelyes: tu > 60 t 6 vagy több tengelyes: tu > 75 t 


	
	o
	zárt homlokfal 


	
	p
	fékezőállással rendelkezik (b) 


	(a) Ez az elképzelés csak síkpadozattal rendelkező magas oldalfalú nyitott kocsikra vonatkozik, amelyek fenékürítő ajtókkal rendelkeznek és egyes árufajták esetében lehetővé teszik a gravitációs ürítést. 


	(b) Csak 1520 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható. 


A kategória betűjele: F - magas oldalfalú, nyitott kocsi
	Referenciakocsi
	Különleges építésű 2 tengelyes: 25 t ≤ tu ≤ 30 t 3 tengelyes: 25 t ≤ tu ≤ 40 t 4 tengelyes: 50 t ≤ tu ≤ 60 t 6 vagy több tengelyes: 60 t ≤ tu ≤ 75 t


	
	a
	4 tengelyes


	
	aa
	6 vagy több tengelyes


	
	b
	nagy rakterű, tengelyekkel (térfogat > 45 m3)


	
	c
	gravitációval mindkét oldalra, adagolva üríthető, felül (a)


	
	cc
	gravitációval mindkét oldalra, adagolva űríthető, alul (a)


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	Indexbetűk
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	
	k
	2 vagy 3 tengelyes: tu < 20 t 4 tengelyes: tu < 40 t 6 vagy több tengelyes: tu < 50 t


	
	kk
	2 vagy 3 tengelyes: 20 t ≤ tu < 25 t 4 tengelyes: 40 t ≤ tu < 50 t 6 vagy több tengelyes: 50 t ≤ tu < 60 t


	
	l
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, felül (a)


	
	ll
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, alul (a)


	
	n
	2 tengelyes: tu > 30 t 3 vagy több tengelyes: tu > 40 t 4 tengelyes: tu > 60 t 6 vagy több tengelyes: tu > 75 t


	
	o
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, felül (a)


	
	oo
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, alul (a)


	
	p
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, felül (a)


	
	pp
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, alul (a)


	
	ppp
	fékezőállással rendelkezik (b) 

	(a) Az F kategóriába tartozó, gravitációs ürítésű kocsik olyan nyitott kocsik, amelyek nem síkpadlózatúak, és nem üríthetőek oldal-és homlokbuktatón. 


	(b) Csak 1520 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható.


Az ilyen kocsik kirakodásának módját a következő jellemzők kombinációja határozza meg:

Az ürítőnyílások elrendezése:

- axiális: a nyílások a vágány közepe fölött helyezkednek el

- kétoldali: a nyílások a vágány egyik oldalán, a síneken kívül helyezkednek el (ilyen kocsik esetében a kirakodás:

- egyidejű, ha a kocsi teljes kiürítéséhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyílásokat,

- váltakozó, ha a kocsi teljes kiürítéséhez csak az egyik oldalon kell kinyitni a nyílásokat),

- felső: az ürítőnyílás alsó széle (figyelmen kívül hagyva a nyíláson esetleg túlnyúló mozgatható eszközöket) legalább 0,700 mm-rel a sínkorona fölött van, és lehetővé teszi, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

- alsó: az ürítőnyílás alsó szélének elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

Kirakodási sebesség:

- ömlesztett: kinyitás után nem lehet bezárni az ürítőnyílásokat, amíg a kocsit ki nem ürítették,

- adagolt: ürítés közben bármikor szabályozható, sőt, le is állítható az áru áramlása.

A kategória betűjele: G - fedett kocsi
	Referenciakocsi
	Normál építésű legalább 8 szellőzőnyílással 2 tengelyes: 9 m ≤ lu < 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t 4 tengelyes: 15 m ≤ lu < 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t 6 vagy több tengelyes: 15 m ≤ lu < 18 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t


	
	a
	4 tengelyes


	
	aa
	6 vagy több tengelyes


	
	b
	Nagy rakterű: - 2 tengelyes: lu ≥ 12 m és a hasznos térfogat ≥ 70 m3 - 4 vagy több tengelyes: lu ≥ 18 m


	
	bb
	4 tengelyes: lu > 18 m (a)


	
	g
	gabona szállítására


	Indexbetűk
	h
	gyümölcs és zöldség szállítására (b)


	
	k
	2 tengelyes: tu < 20 t 4 tengelyes: tu < 40t 6 vagy több tengelyes: tu < 50 t


	
	kk
	2 tengelyes: 20 t ≤ tu < 25 t 4 tengelyes: 40 t ≤ tu < 45 t 6 vagy több tengelyes: 50 t ≤ tu < 60 t


	
	l
	kevesebb, mint 8 szellőzőnyílással


	
	ll
	Megnövelt felületű ajtókkal és nyílásokkal (a)


	
	p
	2 tengelyes: lu < 9 m 4 vagy több tengelyes: lu < 15 m


	
	n
	2 tengelyes: tu > 30 t 4 tengelyes: tu > 60 t 6 vagy több tengelyes: tu > 75 t


	
	o
	2 tengelyes: lu < 12 m és a hasznos teher kapacitás ≥ 70 m3


	
	p
	fékezőállással rendelkezik (a) 


	(a) Csak 1520 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható. 


	(b) A „gyümölcs és zöldség szállítására” fogalom csak további padlószintű szellőzőnyílással ellátott kocsikra vonatkozik. 


A kategória betűjele: H - fedett kocsi
	Referenciakocsi
	különleges építésű 2 tengelyes: 9 m ≤ lu ≤ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 28 t 
4 tengelyes: 15 m ≤ lu < 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t 6 vagy 
több tengelyes: 15 m ≤ lu < 18 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t


	
	a
	4 tengelyes


	
	aa
	6 vagy több tengelyes


	
	b
	2 tengelyes: 12 m ≤ lu ≤ 14 m és a hasznos teher kapacitás ≥ 70 m3 (a) 
4 vagy több tengelyes: 18 m ≤ lu < 22 m


	
	bb
	2 tengelyes: lu ≥ 14m 4 vagy több tengelyes: lu ≥ 22 m


	
	c
	homlokajtókkal


	
	cc
	homlokajtókkal és belső berendezéssel gépjárművek szállítására


	
	d
	fenékajtókkal


	
	dd
	billenő szekrénnyel (b)


	
	e
	2 szintes


	
	ee
	3 vagy több szintes


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (a)


	Indexbetűk
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon) (a)


	
	g
	gabona szállítására


	
	gg
	cement szállítására (b)


	
	h
	gyümölcs és zöldség szállítására (c)


	
	hh
	műtrágya szállítására (b)


	
	i
	nyitható vagy eltolható falakkal


	
	ii
	nagy szilárdságú, nyitható vagy eltolható falakkal (d)


	
	k
	2 tengelyes: tu < 20 t 4 tengelyes: tu < 40 t 6 vagy több tengelyes: tu < 50 t


	
	kk
	2 tengelyes: 20 t ≤ tu < 25 t 4 tengelyes: 40 t ≤ tu < 50 t 6 vagy több tengelyes: 50 t ≤ tu < 60 t


	
	l
	mozgatható válaszfalakkal (e)


	
	ll
	reteszelhető mozgatható válaszfalakkal (e)


	
	p
	2 tengelyes: lu < 9 m 4 vagy több tengelyes: lu < 15 m


	
	mm
	4 vagy több tengelyes: lu > 18 m (b)


	
	n
	2 tengelyes: tu > 28 t 4 tengelyes: tu < 60 t 6 vagy több tengelyes: tu > 75 t


	
	o
	2 tengelyes: lu 12 m < 14 m és hasznos térfogat ≥ 70 m3


	
	p
	fékezőállással rendelkezik (b) 


	(a) Az „f” vagy „fff” indexbetűkkel jelölt kéttengelyes kocsik hasznos térfogata lehet kisebb, mint 70 m3. 


	(b) Csak 1 520 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható. 


	(c) A „gyümölcs és zöldség szállítására” fogalom csak további padlószintű szellőzőnyílással ellátott kocsikra vonatkozik. 


	(d) Csak 1 435 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható. 


	(e) A mozgatható válaszfalak ideiglenesen kiszerelhetők. 


A kategória betűjele: I - hőmérséklettartó kocsi
	Referenciakocsi
	hűtőkocsi IN osztályú hőszigeteléssel, motoros hajtású szellőzéssel, ráccsal és jégtárolóval ≥ 3,5 m3 2 tengelyes: 19 m2 ≤ rakfelület < 22 m2; 15 t ≤ tu ≤ 25 t 4 tengelyes: rakfelület ≥ 39 m2; 30 t ≤ tu ≤ 40 t


	
	a
	4 tengelyes


	
	b
	2 tengelyes és nagy rakfelülettel: 22 m2 ≤ rakfelület ≤ 27 m2


	
	bb
	2 tengelyes és nagyon nagy rakfelülettel: rakfelület > 27 m2


	
	c
	húshorgokkal


	
	d
	halak szállítására


	
	e
	elektromos szellőzéssel


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	Indexbetűk
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	
	g
	mechanikus hűtéssel (a)(b)


	
	gg
	cseppfolyós gázzal működő hűtő (a)


	
	h
	IR osztályú hőszigeteléssel,


	
	i
	a kísérőkocsin lévő hűtőgép általi mechanikus hűtéssel (a)(b)(c)


	
	ii
	kísérőkocsi (a)(c)


	
	k
	2 tengelyes: tu > 15 t 4 tengelyes: tu < 30 t


	
	l
	szigetelve jégtárolók nélkül (a)(d)


	
	p
	2 tengelyes: rakfelület < 19 m2 4 tengelyes: rakfelület < 39 m2


	
	mm
	4 tengelyes: rakfelület ≥ 39 m2 (e)


	
	n
	2 tengelyes: tu > 25 t 4 tengelyes: tu > 40 t


	
	o
	3,5 m3-nél kisebb térfogatú jégtárolókkal (d)


	
	p
	rács nélkül


	(a) Az „l” indexbetű nem alkalmazható „g”, „gg”, „i” vagy „ii” indexbetűkkel rendelkező kocsik jelölésére. 


	(b) A „g” és „i” indexbetűket viselő kocsik használhatók egyedileg vagy mechanikusan hűtött utánfutóként. 


	(c) A „kísérőkocsi” fogalom egyszerre vonatkozik villamos fűtő-, műhelykocsikra (hálószakasszal vagy anélkül) és hálókocsikra is. 


	(d) Az „o” indexbetű nem alkalmazható „l” indexbetűkkel rendelkező kocsik jelölésére. 


	(e) Csak 1520 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható.


	Megjegyzés: A fedett hűtőkocsik rakfelületének meghatározásakor mindig figyelembe kell venni a jégtárolókat. 


A kategória betűjele: K - kéttengelyes pőrekocsi
	Referenciakocsi
	Normál építésű Lehajtható oldalfallal és rövid rakoncákkal lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t


	
	b
	hosszú rakoncákkal


	
	g
	konténerszállításra alkalmas (a)


	
	i
	mozgatható tetővel és rögzített homlokfallal (b)


	
	j
	lökéscsillapító készülékkel


	
	k
	tu < 20 t


	Indexbetűk
	kk
	20 t ≤ tu < 25 t


	
	l
	rakonca nélkül


	
	p
	9 m ≤ lu < 12 m


	
	mm
	lu < 9 m


	
	n
	tu > 30 t


	
	o
	rögzített oldalfalakkal


	
	p
	oldalfalak nélkül (b)


	
	pp
	eltávolítható oldalfalakkal


	(a) A „g” indexbetű csak olyan K. kategóriajelzésű normál építésű kocsiknál használható, ahol a kocsit utólag alakították alkalmassá konténerek szállítására. A kizárólag konténer szállítására kialakított kocsikat az L. kategóriába kell besorolni. 


	(b) A „p” indexbetű nem alkalmazható az „i” indexbetűvel rendelkező kocsikon. 


A kategória betűjele: L - kéttengelyes pőrekocsi
	Referenciakocsi
	különleges építésű lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t


	
	b
	pa-rendszerű közepes konténerek szállítására szolgáló speciális szerelvényekkel (a) 


	
	c
	forgózsámolyos (a) 


	
	d
	gépjárművek szállítására alkalmas, felső rakodószint nélkül (a) 


	
	e
	gépjárművek szállítására alkalmas felső rakodószinttel (a) 


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas 


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban) 


	
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon) 


	
	g
	konténerek szállítására alkalmas (kivéve pa-rendszerű)(a)(b) 


	
	h
	acéltekercsek álló helyzetben történő szállítására alkalmas (a)(c) 


	Indexbetűk
	hh
	acéltekercsek fekvő helyzetben történő szállítására alkalmas (a)(c) 


	
	i
	mozgatható tetővel és rögzített homlokfallal (a) 


	
	ii
	nagy szilárdságú mozgatható tetővel (d) és rögzített homlokfalakkal (a) 


	
	j
	lökéscsillapító készülékkel 


	
	k
	tu < 20 t 


	
	kk
	20 t ≤ tu < 25 t 


	
	1
	rakonca nélkül 


	
	p
	9 m ≤ lu < 12 m 


	
	mm
	lu < 9 m 


	
	n
	tu > 30 t 


	
	p
	oldalfalak nélkül (a) 


	(a) Az „l” és „p” indexbetűk feltüntetése nem kötelező a „b”, „c”, „d”, „e”, „g”, „h”, „hh”, „i” és „ii” indexbetűkkel ellátott kocsik esetében. A számkódoknak azonban mindig meg kell felelniük a kocsikon lévő betűjelzéseknek. 


	(b) Kizárólag konténerek szállítására használt kocsik (pa kivételével). 


	(c) Kizárólag acéltekercsek szállítására használt kocsik. 


	(d) Csak 1435 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható. 


A kategória betűjele: O - vegyes, magas oldalú nyitott és pőrekocsi
	Referenciakocsi
	normál építésű 2 vagy 3 tengelyes, lehajtható oldalakkal és rakoncákkal 2 tengelyes: lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t 3 tengelyes: lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 40 t


	
	a
	3 tengelyes


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	Indexbetűk
	k
	tu < 20 t


	
	kk
	20 t ≤ tu < 25 t


	
	l
	rakonca nélkül


	
	p
	9 m ≤ lu < 12 m


	
	mm
	lu < 9 m


	
	n
	2 tengelyes: tu > 30 t 
3 tengelyes: tu > 40 t


A kategória betűjele: R - forgóvázas pőrekocsi
	Referenciakocsi
	normál építésű lehajtható homlokfalakkal és rakoncákkal 18 m ≤ lu < 22 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t


	
	b
	lu ≥ 22 m


	
	e
	lehajtható oldalakkal


	
	g
	konténerszállításra alkalmas (a)


	
	h
	acéltekercsek álló helyzetben történő szállítására alkalmas (b)


	
	hh
	acéltekercsek fekvő helyzetben történő szállítására alkalmas (b)


	
	i
	mozgatható tetővel és rögzített homlokfallal (c)


	
	j
	lökéscsillapító készülékkel


	Indexbetűk
	k
	tu < 40 t


	
	kk
	40 t ≤ tu < 50 t


	
	l
	rakonca nélkül


	
	p
	15 m ≤ lu < 18 m


	
	mm
	lu < 15 m


	
	n
	tu > 60 t


	
	o
	2 méternél alacsonyabb, rögzített homlokfalakkal


	
	oo
	2 méteres vagy annál magasabb, rögzített homlokfalakkal (c)


	
	p
	lehajtható homlokfalak nélkül (c)


	
	pp
	eltávolítható oldalfalakkal


	(a) A „g” indexbetű használata csak olyan R. kategóriajelzésű normál építésű kocsiknál használható, ahol a kocsit utólag alakították alkalmassá konténerek szállításár. A kizárólag konténer szállítására kialakított kocsikat az S. kategóriába kell besorolni.. 


	(b) A„h” vagy „hh” indexbetű használata csak olyan R. kategóriajelzésű normál építésű kocsiknál használható, ahol a kocsit utólag alakították alkalmassá konténerek szállításár. A kizárólag konténer szállítására kialakított kocsikat az S. kategóriába kell besorolni.. 


	(c) Az „oo” és/vagy „p” indexbetűk nem használhatók az „i” indexbetűvel rendelkező kocsikon. 


A kategória betűjele: S - forgóvázas pőrekocsi
	Referenciakocsi
	különleges építésű 4 tengelyes: lu ≥ 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t 6 vagy több tengelyes: lu ≥ 22 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t


	
	a
	6 tengelyes (2 darab 3 tengelyes forgóváz)


	
	aa
	8 vagy több tengelyes


	
	aaa
	4 tengelyes (2 darab 2 tengelyes forgóváz) (a)


	
	b
	pa-rendszerű közepes konténerek szállítására szolgáló speciális szerelvényekkel (b)


	
	c
	forgózsámolyos (b)


	
	d
	gépjárművek szállítására alkalmas, felső rakodószint nélkül (b)(c)


	
	e
	gépjárművek szállítására alkalmas felső rakodószinttel (b)


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	Indexbetűk
	g
	konténerek szállítására alkalmas, teljes rakodási hossz ≤ 60’ (a pa-rendszerűek kivételével) (b)(c)(d)


	
	gg
	konténerek szállítására alkalmas, teljes rakodási hossz > 60’ (a pa-rendszerűek kivételével) (b)(c)(d)


	
	h
	acéltekercsek álló helyzetben történő szállítására alkalmas (b)(e)


	
	hh
	acéltekercsek fekvő helyzetben történő szállítására alkalmas (b)(e)


	
	i
	mozgatható tetővel és rögzített homlokfallal (b)


	
	ii
	nagy szilárdságú mozgatható tetővel (f) és rögzített homlokfalakkal (b)


	
	j
	lökéscsillapító készülékkel


	
	k
	4 tengelyes: tu < 40 t 6 vagy több tengelyes: tu < 50 t


	
	kk
	4 tengelyes: 40 t ≤ tu < 50 t 6 vagy több tengelyes: 50 t ≤ tu < 60 t


	
	l
	rakoncák nélkül (b)


	
	m
	4 tengelyes: 15 m ≤ lu < 18 m; 6 vagy több tengelyes: 18 m ≤ lu < 22 m


	
	mm
	4 tengelyes: lu < 15 m 6 vagy több tengelyes: lu < 18 m


	
	mmm
	4 tengelyes lu 22 m (a)


	
	n
	4 tengelyes: tu > 60 t 6 vagy több tengelyes: tu > 75 t


	
	p
	oldalfalak nélkül (b) 


	(a) Csak 1520 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható. 


	(b) Az „l” és „p” indexbetűk feltüntetése nem kötelező a „b”, „c”, „d”, „e”, „g”, „gg”, „h”, „hh”, „i” és „ii” indexbetűkkel ellátott kocsik esetében. A számkódoknak azonban mindig meg kell felelniük a kocsikon lévő betűjelzéseknek. 


	(c) Az olyan kocsikat, amelyeket konténerek és cserefelépítmény szállítása mellett gépjárművek szállítására is használnak, a „g” vagy „gg” és a „d” indexbetűkkel kell ellátni. 


	(d) Kizárólag konténerek vagy cserefelépítmény szállítására használt kocsik esetén, amelyek rendelkeznek konténertüskékkel és teherelosztó fogókészülékkel (ún. kosarakkal). 


	(e) Kizárólag acéltekercsek szállítására használt kocsik. 


	(f) Csak 1435 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható. 


A kategória betűjele: T - nyitható tetejű kocsi
	Referenciakocsi
	2 tengelyes: 9 m ≤ lu < 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t 4 tengelyes: 15 m ≤ lu < 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t 6 vagy több tengelyes: 15 m ≤ lu < 18 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t


	
	a
	4 tengelyes


	
	aa
	6 vagy több tengelyes


	
	b
	nagyrakterű: 2 tengelyes: lu ≥ 12 m 
4 vagy több tengelyes: lu ≥ 18 m (a)(b)


	
	c
	homlokajtókkal


	
	d
	gravitációval mindkét oldalra adagolva üríthető, felül (a)(b)(c)


	
	dd
	gravitációval mindkét oldalra adagolva üríthető, alul (a)(b)(c)


	
	e
	az ajtók akadálymentes magassága > 1,90 m (a)(b)(c)


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	
	g
	gabona szállítására


	Indexbetűk
	h
	acéltekercsek álló helyzetben történő szállítására


	
	hh
	acéltekercsek fekvő helyzetben történő szállítására


	
	i
	nyitható falakkal (a)


	
	j
	lökéscsillapító készülékkel


	
	k
	2 tengelyes: tu < 20 t 
4 tengelyes: tu < 40 t 
6 vagy több tengelyes: tu < 50 t


	
	kk
	2 tengelyes: 20 t ≤ tu < 25 t 
4 tengelyes: 40 t ≤ tu < 50 t 
6 vagy több tengelyes: 50 t ≤ tu < 60 t


	
	l
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, felül (a)(b)(c)


	
	ll
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, alul (a)(b)(c)


	
	p
	2 tengelyes: lu < 9 m 
4 vagy több tengelyes: lu < 15 m (b)


	
	n
	2 tengelyes: tu > 30 t 
4 tengelyes: tu > 60 t 
6 vagy több tengelyes: tu > 75 t 


	
	o
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, felül (a)(b)(c) 


	
	oo
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, alul (a)(b)(c) 


	
	p
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, felül (a)(b)(c) 


	
	pp
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, alul (a)(b)(c) 


	(a) Az „e”indexbetű: 


	- opcionális a „b” indexbetűt viselő kocsikon (de a számkódoknak midig meg kell felelniük a kocsik betűjelzéseinek), 


	- nem szerepelhet a „d”, „dd”, „i”„l”, „ll”, „o”, „oo”, „p” vagy „pp” indexbetűket viselő kocsikon. 


	(b) A „b” és az „m” indexbetű nem szerepelhet a „d”, „dd”, „i”, „l”, „ll”, „o”, „oo”, „p” vagy „pp” indexbetűket viselő kocsikon. 


	(c) A gravitációs ürítésű, T. kategóriájú kocsik olyan nyitható tetővel felszereltek, amelyek nyitott állásban a teljes kocsihosszban hozzáférést biztosítanak; ezek a kocsik nem síkpadlózatúak és nem üríthetőek oldal-vagy homlokbuktatón.. 


Az ilyen kocsik kirakodásának módját a következő jellemzők kombinációja határozza meg:

Az ürítőnyílások elrendezése:

- axiális: a nyílások a vágány közepe fölött helyezkednek el

- kétoldali: a nyílások a vágány egyik oldalán, a síneken kívül helyezkednek el (ilyen kocsik esetében a kirakodás:

- egyidejű, ha a kocsi teljes kiürítéséhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyílásokat,

- váltakozó, ha a kocsi teljes kiürítéséhez csak az egyik oldalon kell kinyitni a nyílásokat)

- felső: az ürítőnyílás alsó széle (figyelmen kívül hagyva a nyíláson esetleg túlnyúló mozgatható eszközöket) legalább 0,700 mm-rel a sínkorona fölött van, és lehetővé teszi, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el,

- alsó: az ürítőnyílás alsó szélének elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

Kirakodási sebesség:

- ömlesztett: kinyitás után nem lehet bezárni az ürítőnyílásokat, amíg a kocsit ki nem ürítették.

- adagolható: ürítés közben bármikor szabályozható, sőt, le is állítható az áru áramlása.

A kategória betűjele: U - különleges építésű kocsik
	Referenciakocsi
	eltérő az F, H, L, S és Z kategóriáktól 2 tengelyes: 25 t ≤ tu ≤ 30 t 3 tengelyes: 25 t ≤ tu ≤ 40 t 4 tengelyes: 50 t ≤ tu ≤ 60t 6 vagy több tengelyes: 60 t ≤ tu ≤ 75 t


	
	a
	4 tengelyes


	
	aa
	6 vagy több tengelyes


	
	c
	nyomás alatt üríthető


	
	d
	gravitációval mindkét oldalra adagolva üríthető, felül (a)


	
	dd
	gravitációval mindkét oldalra adagolva üríthető, alul (a)


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	Indexbetűk
	g
	gabona szállítására


	
	i
	olyan tárgyak szállítására, amelyek normál kocsira helyezve rakszelvényen túlérők lennének (b)(c)


	
	k
	2 vagy 3 tengelyes: tu < 20 t 4 tengelyes: tu < 40 t 6 vagy több tengelyes: tu < 50 t


	
	kk
	2 vagy 3 tengelyes: 20 t ≤ tu < 25 t 4 tengelyes: 40 t ≤ tu < 50 t 6 vagy több tengelyes: 50 t ≤ tu < 60 t


	
	l
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, felül (a)


	
	ll
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, alul (a)


	
	n
	2 tengelyes: tu > 30 t 3 tengelyes: tu > 40 t 4 tengelyes: tu > 60 t 6 vagy több tengelyes: tu > 75 t (c)


	
	o
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, felül (a)


	
	oo
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, alul (a)


	
	p
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, felül (a)


	
	pp
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, alul (a) 


	(a) Az U kategóriájú gravitációs ürítésű kocsik olyan zárt kocsik, amelyek rakodása egy vagy több, a kocsiszekrény felső részén kialakított rakodónyíláson át lehetséges, amelyek nyitott méretei kisebbek, mint a kocsiszekrény hossza; ezek a kocsik nem síkpadozatúak, valamint nem üríthetőek oldal- vagy homlokbuktatón. 


	(b) Különösen: 


	- süllyesztett rakfelületű kocsik 


	- középen mélyített rakterű kocsik 


	- normál átlós lejtést állandóan ellenőrző készülékkel


	(c) Az „n” indexbetű nem alkalmazható az „i” indexbetűvel rendelkező kocsikon.


Az ilyen kocsik kirakodásának módját a következő jellemzők kombinációja határozza meg:

- az ürítőnyílások elrendezése:

- axiális: a nyílások a vágány közepe fölött helyezkednek el

- kétoldali: a nyílások a vágány egyik oldalán, a síneken kívül helyezkednek el (Ilyen kocsik esetében a kirakodás):

- egyidejű, ha a kocsi teljes kiürítéséhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyílásokat,

- váltakozó, ha a kocsi teljes kiürítéséhez csak az egyik oldalon kell kinyitni a nyílásokat)

- felső: az ürítőnyílás alsó széle (figyelmen kívül hagyva a nyíláson esetleg túlnyúló mozgatható eszközöket) legalább 0,700 mm-rel a sínkorona fölött van, és lehetővé teszi, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

- alsó: az ürítőnyílás alsó szélének elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

Kirakodási sebesség:

- ömlesztett: kinyitás után nem lehet bezárni az ürítőnyílásokat, amíg a kocsit ki nem ürítették

- adagolható: ürítés közben bármikor szabályozható, sőt, le is állítható az áru áramlása

A kategória betűjele: Z - tartálykocsi
	Referenciakocsi
	fémből készült tartálytesttel, folyadékok és gázok szállítására csuklós kocsi vagy kocsiegység tengellyel, 2-részes egység 22 m ≤ lu < 27 m


	
	a
	4 tengelyes


	
	aa
	6 vagy több tengelyes


	
	b
	olajtermékek szállítására (a)


	
	c
	nyomás alatt üríthető kocsi (b) 


	
	d
	élelmiszerek és vegyipari termékek szállítására (a) 


	
	e
	fűtőberendezéssel felszerelve 


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas 


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban) 


	Indexbetűk
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	
	g
	nyomás alatti, cseppfolyós vagy nyomás alatt oldott állapotú gázok szállítására(b) 


	
	i
	nem fémből készült tartály 


	
	j
	lökéscsillapító készülékkel 


	
	k
	2 vagy 3 tengelyes: tu < 20 t
4 tengelyes: tu < 40 t 
6 vagy több tengelyes: tu < 50 t 


	
	kk
	2 vagy 3 tengelyes: 20 t ≤ tu < 25 t
4 tengelyes: 40 t ≤ tu < 50 t
6 vagy több tengelyes: 50 t ≤ tu < 60 t


	
	n
	2 tengelyes: tu > 30 t
3 tengelyes: tu > 40 t
4 tengelyes: tu > 60 t
6 vagy több tengelyes: tu > 75 t


	
	P
	fékezőállással rendelkezik (a) 


	(a) Csak 1520 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható.


	(b) A „c” indexbetű nem alkalmazható „g” indexbetűkkel rendelkező kocsik jelölésére. 


Csuklókocsik és kocsiegységek betűjelzései
A kategória és az indexbetűk meghatározása
1. Fontos megjegyzések

A mellékelt táblázatban a méterben megadott adatok a kocsik belső hosszára vonatkoznak (lu).

2. A minden kategóriára alkalmazható nemzetközi érvényű indexbetűk:

- q - villamos fűtés fővezeték, valamennyi elfogadott áramnemre,

- qq - villamos fűtés fővezeték és berendezés, valamennyi elfogadott áramnemre,

- s - az „s” feltételekkel futóképes kocsik (lásd a járművek ÁME B. mellékletét),

- ss - az „ss” feltételekkel futóképes kocsik (lásd a járművek ÁME B. mellékletét)

3. Nemzeti érvényű indexbetűk:

- t, u, v, w, x, y, z

E betűk értékeit az egyes tagállamok külön határozzák meg.

A kategória betűjele: F - magas oldalfalú, nyitott kocsi
	Referenciakocsi
	Csuklós kocsi vagy kocsiegység tengellyel, 2-részes egység 22 m ≤ lu < 27 m


	
	a
	forgóvázzal


	
	c
	gravitációval mindkét oldalra adagolva üríthető, felül (a)


	
	cc
	gravitációval mindkét oldalra adagolva üríthető, alul (a)


	
	e
	3-részes egység


	
	ee
	4 vagy többrészes egység


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	Indexbetűk
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	
	l
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, felül (a)


	
	ll
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, alul (a)


	
	m
	2-részes egység: lu ≥ 27 m


	
	mm
	2-részes egység: lu < 22 m


	
	o
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, felül (a)


	
	oo
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, alul (a)


	
	p
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, felül (a)


	
	pp
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, alul (a)


	
	r
	csuklós kocsi


	
	rr
	kocsiegység


	(a) Az F kategóriába tartozó, gravitációs ürítésű kocsik olyan nyitható tetővel felszereltek, amelyek nyitott állásban a teljes kocsihosszban hozzáférést biztosítanak; ezek a kocsik nem síkpadlózatúak, valamint nem üríthetőek oldal- vagy homlokbuktatón.


Az ilyen kocsik kirakodásának módját a következő jellemzők kombinációja határozza meg:

- az ürítőnyílások elrendezése:

- axiális: - a nyílások a vágány közepe fölött helyezkednek el

- kétoldali: - a nyílások a vágány egyik oldalán, a síneken kívül helyezkednek el (Ilyen kocsik esetében a kirakodás:

- egyidejű, ha a kocsi teljes kiürítéséhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyílásokat,

- váltakozó, ha a kocsi teljes kiürítéséhez csak az egyik oldalon kell kinyitni a nyílásokat)

- felső: - az ürítőnyílás alsó széle (figyelmen kívül hagyva a nyíláson esetleg túlnyúló mozgatható eszközöket) legalább 0,700 mm-rel a sínkorona fölött van, és lehetővé teszi, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

- alsó: - az ürítőnyílás alsó szélének elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

Kirakodási sebesség:

- ömlesztett: - kinyitás után nem lehet bezárni az ürítőnyílásokat, amíg a kocsit ki nem ürítették

- adagolható: - ürítés közben bármikor szabályozható, sőt, le is állítható az áru áramlása.

A kategória betűjele: H - fedett kocsi
	Referenciakocsi
	Csuklóskocsi vagy kocsiegység tengellyel, 2-részes egység 22 m ≤ lu < 27 m


	
	a
	forgóvázzal


	
	c
	homlokajtókkal


	
	cc
	homlokajtókkal és belső berendezéssel gépjármű szállításához


	
	d
	fenékajtókkal


	
	e
	3 részes egység


	
	ee
	4 vagy többrészes egység


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	Indexbetűk
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	
	g
	gabona szállítására


	
	h
	gyümölcs és zöldség szállítására (a)


	
	i
	nyitható vagy eltolható falakkal


	
	ii
	nagy szilárdságú, nyitható vagy eltolható falakkal (b)


	
	l
	mozgatható válaszfalakkal (c)


	
	ll
	reteszelhető, mozgatható válaszfalakkal (c)


	
	m
	2-részes egység: lu ≥ 27 m


	
	mm
	2-részes egység: lu < 22 m


	
	r
	csuklós kocsi


	
	rr
	kocsiegység


	(a) A „gyümölcs és zöldség szállítására” fogalom csak további padlószint szellőzőnyílással ellátott kocsikra vonatkozik. 


	(b) Csak 1 435 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható. 


	(c) A mozgatható válaszfalak ideiglenesen kiszerelhetők. 


A kategória betűjele: I - hőmérséklettartó kocsi
	Referenciakocsi
	Hűtőkocsi IN osztályú hőszigeteléssel, motoros hajtású szellőzéssel, ráccsal és jégtárolóval ≥ 3,5 m3 csuklós kocsi vagy kocsiegység tengellyel, 2-részes egység 22 m ≤ lu < 27 m


	
	a
	forgóvázzal


	
	c
	húshorgokkal


	
	d
	halak szállítására


	
	e
	elektromos szellőzéssel


	
	ee
	4 vagy többrészes egység


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	Indexbetűk
	g
	mechanikus hűtéssel (a)


	
	gg
	cseppfolyós gázzal működő hűtő (a)


	
	h
	IR osztályú hőszigeteléssel,


	
	i
	a kísérőkocsi hűtőgépe általi mechanikus hűtéssel (a)(b)


	
	ii
	kísérőkocsi (a)(b)


	
	l
	hőszigetelt, jégtárolók nélkül (a)(c)


	
	m
	2-részes egység: lu ≥ 27 m


	
	mm
	2-részes egység: lu < 22 m


	
	o
	kisebb mint 3,5 m3 térfogatú jégtárolókkal (c)


	
	oo
	3-részes egység


	
	p
	rács nélkül


	
	r
	csuklós kocsi


	
	rr
	kocsiegység


	(a) Az „l” indexbetű nem alkalmazható „g”, „gg”, „i” vagy „ii” indexbetűkkel rendelkező kocsik jelölésére. 


	(b) A „kísérőkocsi” fogalom egyszerre vonatkozik villamos fűtő-, műhelykocsikra (hálószakasszal rendelkező) és hálókocsikra is. 


	(c) Az „o” indexbetű nem alkalmazható „l” indexbetűkkel rendelkező kocsik jelölésére. 


A kategória betűjele: L - független tengelyű pőrekocsi
	Referenciakocsi
	Csuklós kocsi vagy kocsiegység 2-részes egység 22 m ≤ lu < 27 m


	
	a
	csuklós kocsi


	
	aa
	kocsiegység


	
	b
	pa-rendszerű közepes konténerek szállítására szolgáló speciális szerelvényekkel(a)


	
	c
	forgózsámolyos(a)


	
	d
	gépjárművek szállítására alkalmas, felső rakodószint nélkül(a)


	
	e
	gépjárművek szállítására alkalmas felső rakodószinttel(a)


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	Indexbetűk
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	
	g
	konténerszállításra alkalmas(a)(b)


	
	h
	acéltekercsek álló helyzetben történő szállítására alkalmas(a)(c)


	
	hh
	acéltekercsek fekvő helyzetben történő szállítására alkalmas(a)(c)


	
	i
	mozgatható tetővel és rögzített homlokfallal(a)


	
	ii
	nagy szilárdságú mozgatható tetővel(d) és rögzített homlokfalakkal(a)


	
	j
	lökéscsillapító készülékkel


	
	l
	rakonca nélkül(a)


	
	m
	2-részes egység: 18 m ≤ lu < 22 m


	
	mm
	2-részes egység: lu < 18 m


	
	o
	3-részes egység


	
	oo
	4 vagy többrészes egység


	
	p
	oldalfalak nélkül(a)


	
	r
	2-részes egység: lu ≥ 27 m


	(a) Az „l” és „p” indexbetűk feltüntetése nem kötelező a „b”, „c”, „d”, „e”, „g”, „h”, „hh”, „i” és „ii” indexbetűkkel ellátott kocsik esetében. A számkódoknak azonban mindig meg kell felelniük a kocsikon lévő betűjelzéseknek.


	(b) Kizárólag konténerek szállítására használt kocsik (pa kivételével). 


	(c) Kizárólag acéltekercsek szállítására használt kocsik. 


	(d) Csak 1 435 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható. 


A kategória betűjele: S - forgóvázas pőrekocsi
	Referenciakocsi
	Csuklóskocsi vagy kocsiegység 2-részes egység 22 m ≤ lu < 27 m


	
	b
	pa-rendszerű közepes konténerek szállítására szolgáló speciális szerelvényekkel(a)


	
	c
	forgózsámolyos(a)


	
	d
	gépjárművek szállítására alkalmas, felső rakodószint nélkül(a)(b)


	
	e
	gépjárművek szállítására alkalmas felső rakodószinttel(a)


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	
	g
	konténerek szállítására, teljes rakodási hossz ≤ 60’ (a pa-rendszerű kivételével)(a)(b) (c)


	
	gg
	konténerek szállítására, teljes rakodási hossz > 60’ (a pa-rendszerű kivételével)(a)(b) (c)


	Indexbetűk
	h
	acéltekercsek álló helyzetben történő szállítására alkalmas(a)(d)


	
	hh
	acéltekercsek fekvő helyzetben történő szállítására alkalmas (a)(d)


	
	i
	mozgatható tetővel és rögzített homlokfallal(a)


	
	ii
	nagy szilárdságú mozgatható tetővel(e) és rögzített homlokfalakkal(a)


	
	j
	lökéscsillapító készülékkel


	
	l
	rakonca nélkül(a)


	
	m
	2-részes egység: lu ≥ 27 m


	
	mm
	2-részes egység: lu < 22 m


	
	o
	3-részes egység


	
	oo
	4 vagy többrészes egység


	
	p
	oldalfalak nélkül (a)


	
	r
	csuklós kocsi


	
	rr
	kocsiegység


	(a) Az „l” és „p” indexbetűk feltüntetése nem kötelező a „b”, „c”, „d”, „e”, „g”, „gg”, „h”, „hh”, „i” és „ii” indexbetűkkel ellátott kocsik esetében. A számkódoknak azonban mindig meg kell felelniük a kocsikon lévő betűjelzéseknek.


	(b) Az olyan kocsikat, amelyeket konténerek és cserefelépítmény szállítása mellett gépjárművek szállítására is használnak, a „g” vagy „gg” és a „d” indexbetűkkel kell megjelölni. 


	(c) Kizárólag konténerek vagy cserefelépítmény szállítására használt kocsik, amelyek rendelkeznek konténertüskékkel és teherelosztó fogókészülékkel (ún. kosárral) független tengelyű pőrekocsi. 


	(d) Kizárólag acéltekercsek szállítására használt kocsik. 


	(e) Csak 1435 mm nyomtávú kocsikra alkalmazható. 


A kategória betűjele: T - nyitható tetejű kocsi
	Referenciakocsi
	Csuklós kocsi vagy kocsiegység tengellyel, 2-részes egység 22 m ≤ lu < 27 m


	
	a
	forgóvázzal


	
	b
	az ajtók akadálymentes magassága > 1,90 m(a)


	
	c
	homlokajtókkal


	
	d
	gravitációval mindkét oldalra adagolva üríthető, felül(b)


	
	dd
	gravitációval mindkét oldalra adagolva üríthető, alul(a)(b)


	
	e
	3-részes egység


	
	ee
	4 vagy többrészes egység


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	Indexbetűk
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	
	g
	gabona szállítására


	
	h
	acéltekercsek álló helyzetben történő szállítására


	
	hh
	acéltekercsek fekvő helyzetben történő szállítására


	
	i
	nyitható falakkal(a)


	
	j
	lökéscsillapító készülékkel


	
	l
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, felül(a)(b)


	
	ll
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, alul(a)(b)


	
	m
	2-részes egység: lu ≥ 27 m


	
	mm
	2-részes egység: lu < 22 m


	
	o
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, felül(a)(b)


	
	oo
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, alul(a)(b)


	
	p
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, felül(a)(b)


	
	pp
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, alul(a)(b)


	
	r
	csuklós kocsi


	
	rr
	kocsiegység


	(a) A „b” indexbetű nem szerepelhet a „d”, „dd”, „i”, „l”, „ll”, „o”, „oo”, „p” vagy „pp” indexbetűket viselő kocsikon. 


	(b) A gravitációs ürítésű kocsik a T kategóriában olyan nyitható tetővel felszerelt kocsik, amelyek nyitott állásban a teljes kocsihosszban hozzáférést biztosítanak; ezek a kocsik nem síkpadlózatúak és nem üríthetőek oldal- vagy homlokbuktatón.. 


Az ilyen kocsik kirakodásának módját a következő jellemzők kombinációja határozza meg:

- az ürítőnyílások elrendezése:

- axiális: - a nyílások a vágány közepe fölött helyezkednek el

- kétoldali: - a nyílások a vágány egyik oldalán, a síneken kívül helyezkednek el (Ilyen kocsik esetében a kirakodás:

- egyidejű, ha a kocsi teljes kiürítéséhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyílásokat,

- váltakozó, ha a kocsi teljes kiürítéséhez csak az egyik oldalon kell kinyitni a nyílásokat)

- felső: - az ürítőnyílás alsó széle (figyelmen kívül hagyva a nyíláson esetleg túlnyúló mozgatható eszközöket) legalább 0,700 mm-rel a sínkorona fölött van, és lehetővé teszi, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

- alsó: - az ürítőnyílás alsó szélének elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

Kirakodási sebesség:

- ömlesztett: - kinyitás után nem lehet bezárni az ürítőnyílásokat, amíg a kocsit ki nem ürítették

- adagolható: - ürítés közben bármikor szabályozható, sőt, le is állítható az áru áramlása

A kategória betűjele: U - különleges kocsik
	Referenciakocsi
	Csuklóskocsi vagy kocsiegység, tengellyel, 2-részes egység 22 m ≤ lu < 27 m


	
	a
	forgóvázzal


	
	e
	3 részes egység


	
	ee
	4 vagy többrészes egység


	
	c
	nyomás alatt üríthető


	
	d
	gravitációval mindkét oldalra adagolva üríthető, felül(a)


	
	dd
	gravitációval mindkét oldalra adagolva üríthető, alul(a)


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	Indexbetűk
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	
	g
	gabona szállítására


	
	i
	olyan tárgyak szállítására, amelyek normál építésű kocsira helyezve a rakszelvényen túlérőek lennének(b)


	
	l
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, felül(a)


	
	ll
	ömlesztett gravitációs ürítéssel mindkét oldalon egyidejűleg, alul(a)


	
	m
	2-részes egység: lu ≥ 27 m


	
	mm
	2-részes egység: lu < 22 m


	
	o
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, felül(a)


	
	oo
	axiális ömlesztett gravitációs ürítéssel, alul(a)(b)


	
	p
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, felül(a)


	
	pp
	axiális adagolható gravitációs ürítéssel, alul(a)


	
	r
	csuklós kocsi


	
	rr
	kocsiegység


	(a) Az U kategóriájú gravitációs ürítésű kocsik olyan zárt kocsik, amelyek rakodása egy vagy több, a kocsiszekrény felső részén kialakított rakodónyíláson át lehetséges, amelyek nyitott méretei kisebbek, mint a kocsiszekrény hossza; ezek a kocsik nem síkpadozatúak, valamint nem üríthetőek oldal-vagy homlokbuktatón. 


	(b) Különösen: 


	- süllyesztett rakfelületű kocsik 


	- középen mélyített rakterű kocsik 


	- normál átlós lejtést állandóan ellenőrző készülékkel. 


Az ilyen kocsik kirakodásának módját a következő jellemzők kombinációja határozza meg:

- az ürítőnyílások elrendezése:

- axiális: - a nyílások a vágány közepe fölött helyezkednek el

- kétoldali: - a nyílások a vágány egyik oldalán, a síneken kívül helyezkednek el. Ilyen kocsik esetében a kirakodás:

- egyidejű, ha a kocsi teljes kiürítéséhez mindkét oldalon ki kell nyitni a nyílásokat,

- váltakozó, ha a kocsi teljes kiürítéséhez csak az egyik oldalon kell kinyitni a nyílásokat)

- felső: - az ürítőnyílás alsó széle (figyelmen kívül hagyva a nyíláson esetleg túlnyúló mozgatható eszközöket) legalább 0,700 mm-rel a sínkorona fölött van, és lehetővé teszi, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

- alsó: - az ürítőnyílás alsó szélének elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy az árut szállítószalaggal szállítsák el

Kirakodási sebesség:

- ömlesztett: - kinyitás után nem lehet bezárni az ürítőnyílásokat, amíg a kocsit ki nem ürítették

- adagolható: - ürítés közben bármikor szabályozható, sőt, le is állítható az áru áramlása

A kategória betűjele: Z - tartálykocsi
	Referenciakocsi
	Fémből készült tartálytesttel, folyadékok és gázok szállítására csuklós kocsi vagy kocsiegység tengellyel, 2-részes egység 22 m ≤ lu < 27 m


	
	a
	forgóvázzal


	
	c
	nyomás alatt üríthető(a)


	
	e
	fűtőberendezéssel felszerelve


	
	f
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas


	
	ff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag alagútban)


	
	fff
	Nagy-Britanniában forgalomra alkalmas (kizárólag kompon)


	Indexbetűk
	g
	nyomás alatti, cseppfolyós vagy nyomás alatt oldott állapotú gázok szállítására(a)


	
	i
	nem fémből készült tartály


	
	j
	lökéscsillapító készülékkel


	
	m
	2-részes egység: lu ≥ 27 m


	
	mm
	2-részes egység: lu < 22 m


	
	o
	3-részes egység


	
	oo
	4 vagy többrészes egység


	
	r
	csuklós kocsi


	
	rr
	kocsiegység


	(a) A „c” indexbetű nem alkalmazható „g” indexbetűkkel rendelkező kocsik jelölésére.


P.13. Melléklet
A vontatott személyszállító kocsik betűjelei
Nemzetközi érvényű betűjelek: 

	A
	1. osztályú ülőhelyes személykocsi


	B
	2. osztályú ülőhelyes személykocsi


	AB
	1./2. osztályú ülőhelyes személykocsi


	WL
	Hálókocsi, az A, B, vagy AB sorozatjelzéssel, a fülketípustól függően. A különleges szakaszokkal ellátott hálókocsik esetében a sorozatjelet az S indexbetűvel kell kiegészíteni


	WR
	Étkezőkocsi


	R
	Személykocsi étteremmel, büfével vagy bárral (a betűjelet kiegészítő jelleggel használják)


	D
	Poggyászkocsi


	DD
	Nyitott, kétszintes autószállító kocsi


	Post
	Postakocsi


	AS
SR
WG
	Társaskocsi (bár és tánc lehetőség)


	WSP
	Pullmankocsi


	Le
	Nyitott, kéttengelyes, kétszintes autószállító kocsi


	Leq
	Nyitott kéttengelyes kétszintes autószállító kocsi villamos fővezetékkel


	Laeq
	Nyitott háromtengelyes kétszintes autószállító kocsi villamos fővezetékkel


Nemzetközi érvényű indexbetűk: 

	b
h
	Mozgássérült utasok szállítására alkalmas kocsi


	c
	Fülkék fekvőhelyekké alakítható ülőhelyekkel


	d
v
	Kerékpár szállítására alkalmas jármű


	ee
z
	Központi áramellátású jármű


	f
	Vezetőállással kialakított jármű (vezérlőkocsi)


	p
t
	Középfolyosós ülőhelyes kocsi


	m
	24,5 m-nél hosszabb jármű


	s
	Középfolyosós poggyász és poggyászfülkés kocsi


	A fülkék számát index formájában tüntetik fel (például: Bc9)


Nemzeti érvényű betűjelek és indexbetűk

A többi betűjel és indexbetű nemzeti értékkel rendelkezik, amelyeket az egyes tagállamok határoznak meg.

